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de température.

Les spécialistes alimentaires ont le besoin d'un

Le thermomeétre sans contact FoodPro est votre
garantie pour lutter contre les températures de
maintien, de conservation et de réception impro-
pres. Grace a la technologie infrarouge, la grande
précision du FoodPro assure une lecture facile
des températures de surface, en permettant aux
employés de relever régulierement les mesures
de temperature plus rapidement qu'avec les
thermomeétres 4 contact, et sans crainte d'une
contamination croisée. Un témoin lumineux bien
visible montre avec précision le point de mesure

de température réquliers et le respect aux normes

controle de température complet, précis et de sécurité sanitaire des aliments augmentent la
rapide. Un controle de température est essentiel sécurité sanitaire tout en limitant la responsabilité.
pour protéger les aliments; il est aussi exigé Les deux thermomeétres FoodPro fournissent une
par la FDA (Secrétariat américain aux produits solution compléte de mesure de température et
alimentaires et pharmaceutiques). Les controles de controle pour les spécialistes alimentaires.

Le Fluke FoodPro Plus combine un analyseur
de température de surface infrarouge et un
thermomeétre a sonde doté d'une minuterie
integrée pour surveiller les intervalles de
refroidissement, de cuisson et les contrdles
d'inspection. Les lectures infrarouges dispo-
sent d'un témoin lumineux pour localiser et
metire rapidement en surbrillance le point
de mesure; I'afficheur double indique la
température analysée la plus élevée ainsi
que la valeur actuelle. Le détecteur de
température & résistance (RTD) une sonde

a réponse rapide. Le FoodPro Plus est un
outil robuste, durable et indispensable pour
tous les eétablissements alimentaires.



AMATEMPERATURE Sarl

Rue du Valentin 34 et demi Le spécialiste des systemes de

CH .-1004 Lausanne préventions sanitaires \
email: info@amatemperature.com - Températures: Mesures, Controles, >
Wwww.amatemperature.com alarmes, certifications

- Contenants isothermes atemp ture

Conservation

Verifiez les
duits

Tahles chemf-
fantes at da

Etanchéite IP54
pour un nettoyage
facile

alimentaires

Le ciblage des températures critiques n'a jamais L
&té aussi aisé. Les voyants de controle HACCP Acceptable Zone arisque  Acceptable
« conforme/non conforme » sur tous les modéles

FoodPro montrent immédiatement si les tem- m:ug;l;g;:;:z Fe“r:ntzlni:gzn Pasteurisation Stérilisation
pératures respectent les directives HACCP pour Réchauffement- Conservation Maintien au
le maintien acceptable des aliments froids ou Refroidissement chaud
chauds. Un voyant vert indique les températures
acceptables de maintien froid et chaud, tandis Inhibition du dével- Développement Destruction ou inhibition
que les tempeératures potentiellement danger- oppement des micro- | intensif des microor- | du développement des
euses des aliments déclenchent 1'un voyant organismes ganismes microorganismes
Touge.

Les autorités gouvernementales locales ac| actosoc | go°C
recommandent d'observer les seuils de tem- " + » »
perature HACCP (Hazard Analysis Critical

Control Points] lorsque des régles thermiques

et temporelles s"appliquent. Ces directives sont
publiées a I'intention des spécialistes et des
établissements alimentaires pour le controle des
températures recommandées dans la conserva-
tion, la cuisson ou la réfrigération des produits,
ainsi que la durée de conservation acceptable (_——-ﬁ-—\
des produits alimentaires aux tempéeratures

spécifiques.
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Caractéristiques techniques
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Plage de températures

FoodPro (FLUKE FP) FoodPro Plus (Fluke FP PLUS)

-30°Ca200°C

-35°Ca2IBT

Précision (en supposant une
température d'exploitation

Entre 0°Cet65°C:x1°C
Inférieure 4 0°C : + 1 °C + 0,1 degré/degré
Supérieure & 65 °C : £ 1.5 % de la gamme)

Entre 0°Cet65°C:x1°C
Inférieure 4 0°C : £ 1 °C £ 0,1 degré/degre
Supérieure & 65 °C @ + 1.5 % de la gamme)

<2 500 ms aprés la lecture initiale

< 500 ms aprés la lecture initiale

|en supposant une tempéra-
ture d'exploitation ambiante
de23°C+2°C

Réponse spectrale 8 & 14 microns 8 & 14 microns
Pmissivité Prédéfinie selon les applications alimentaires Prédéfinie selon les applications alimentaires
Résolution optique/ ; e e o=
Dist.  1a taille du point (D:5) 2.5:1 & 90 % d'énergie, en mode normal 2.5:1 4 90 % d'énergie, en mode normal
Zone de sensibilité typique _ . = y . .
([umination de la cible] =25 mm & 250 mm [=1 & 10 po) 25 mm & 250 mm [=] & 10 po)
Taille de cible minimum 12 mm (0,5 po) @ 12 mm (0,5 po) @
Décalage d'ilumination au

1R 13 mm (0,52 po} 13 mm (0,52 po)
Plage de températures - -40°C 4 200 °C

Entre-5°Cet65°C:+05°C
Inférieur 4-5°C: 2 1°C
Supérieur 4 65 °C : £ 1 % de la gamme)

T & B secondes |3 constantes de temps)

Diamétre : 3,0 mm (0,118 pa)
Longueur : 80 mm (3,0 po)

Sonde de résistance thermique RTD en

Type de -
capteur platine & couche mince, classe A
Fidélité des mesures Dans les limites de précision de 1'appareil Dans les limites de précision de 1'appareil
Plage d'utilisation ambiante 0°C a50°C 0°Cas0"c
o . 90 % [+ 5 %) HE sans condensation 90 % |+ 5 %) HR =sans condensation
Humidité relative 4307 430°C
Température d'entreposage -20°Ca60°C -20°C 4 60°C
Poids/Dimensions 100 g (0,22 1b) 150 g (0,32 I}
[batterie incluse) 150 mm x 30 mm x 50 mm (5,88 x 1,25 x 2 po) 165 mm x 32 mm x 50 mm [6,5 x 1,25 x 2 po|
4 Alimentation 1 pile AA alcaling Pile alcaline de 9V
Durée (pile alcaling) 10 heures minimum & 23 °C 10 heures minimum & 23 °C

DEL & haute luminosité

DEL & haute lumingsité

Maintien d’affichage (7 =z

-

.

Rétroéclairage LCD

.

Affichage des températures

4 chiffres, 0,2 °C de résolution

4 chiffres, 0,1 °C de résalution

Temp. max. affichée

Minuterie intégrée régressive, réglable de 10 secondes &

e - 7 heures, 50 minutes

R flavatile & Emﬁ:ﬁtﬁmmm flavable & Famgilfifog—iﬂhmemﬂei

Certificat d'étalonnage - Précision d'étalonnage avec tracabilité auprés du NIST et du DED

Normes Co_nfurmg alIX IoMmes EN 61326-1 mLasusmpﬁbﬂitget les émis- Gu_nformgauxnumeq EN B1326-1 smlampﬁbﬂjtgellesénﬂs—
sions électromagnétiques et EN 61010-1 sur la séeurita générale sions électromagnétiques ot EN 61010-1 sur 1a séeurité géndrale

Certifications CE NSF CE NSF

Garantie limitée 2 ans* limitée 2 ans®

Accessoires inclus

File, Mode d'emploi

File, &tui de transport, Mode d'emploi, Guide de démarrage

Accessoires en option

Sonde de rechange (FP PROBE)



